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BVR Aufgabenstellung

1 AUFGABENSTELLUNG

Im Stadtgebiet von Saalfelden ist auf Teilen der GP Nr. 493/4 (EZ 370)
der KG 57122 Saalfelden die Errichtung einer Tankstelle mit Shopge-
baude geplant. Im Zuge des Verfahrens zur Abanderung des Flachen-
widmungsplans sind in einem verkehrstechnischen Gutachten die
Auswirkungen der verkehrlichen ErschlieBung des geplanten Vorha-
bens aufzuzeigen und zu beurteilen.

Abbildung 1-1: Ubersichtsplan — Standort Hofer Markt

Die JET Tankstellen Austria GmbH hat den Ziviltechniker Dipl.-Ing.
Klaus Schlosser, Buro fur Verkehrs- und Raumplanung, Innsbruck, mit
der Ausarbeitung des Gutachtens beauftragt.
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2 VORHABEN

Auf dem Grundstick GP Nr. 493/4 (EZ 370) am sudlichen Stadtrand
von Saalfelden ist in der ZellerstralRe die Errichtung einer Tankstelle
mit Shopgebaude, mit den flr eine Tankstelle tblichen Sortimenten,
geplant. Die Tankstelle verfligt Uber drei Mehrproduktzapfsaulen (mit
beidseitiger Tankmdglichkeit bzw. 6 Betankungsspuren) sowie 8 Kun-
den Pkw-Abstellplatze vor dem Shopgebaude.

Abbildung 2-1: Ubersicht geplantes Bauvorhaben — JET Tankstelle

Lage im StralRennetz

Die Verkehrsanbindung der Tankstelle erfolgt von der B 311 Pinzgauer
Stral’e kommend Uber den bestehenden T-Knoten bei km 58,2 und die Ge-
meindestral’e Zellerstralde. (Abbildung 2-1). Am T-Knoten steht fur den
Verkehr aus Zell am See (Stden) kommend ein Linksabbiegestreifen
mit einer Lange von rund 45 m und aus Saalfelden (Norden) kommend
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ein Rechtsabbiegestreifen mit einer Lange von rund 50 m zur Verfi-
gung. In der untergeordneten ZellerstralRe ist eine Trenninsel ange-
ordnet und die Ausfahrt weist eine Aufweitung aus.

In der Zellerstral3e ist auf Grund der Saalachbriicke die Durchfahrt fir
Lkw mit einem hdchstzulassigen Gesamtgewicht von gréfer 7,5 to un-
tersagt.

StralRenbreiten Bestand

Die B 311 Pinzgauer Stral’e weist im Knotenbereich Fahrstreifenbrei-
ten von rund 4,2 m fir den geradeaus und 3,0 m fir den abbiegenden
Verkehr auf. Die Fahrbahnbreite in der ZellerstralRe ist im Bereich der
Zu- und Ausfahrt mit rund 6,5 — 70, m (Stadtbushaltestelle) anzuge-
ben. Auf der Nordseite der Zellerstral3e ist weiters ein Gehsteig mit
einer Breite von 1,6 m angeordnet. Der Strallenraum der Zellerstralde
ist in Abbildung 2-2 ersichtlich.

-

Abbildung 2-2: Zellerstralde
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Flachenwidmung

Derzeit sind die vom geplanten Projekt beanspruchten Flachen ent-
sprechend der Abbildung 2-3 als VEGM — wichtige Verkehrsflache der
Gemeinde, Stand 18.05.2004 gewidmet.

Abbildung 2-3: geplante Flachenwidmung

Offentlicher Verkehr

Die Anbindung der Tankstelle an den offentlichen Verkehr ist nur fur
die Mitarbeiter von Interesse. Mit dem aktuellen Fahrplanangebot, die
Stadtbuslinie 62 bedient die Haltestelle Saalfelden Saalachbrucke in
der Hauptverkehrszeit im Stundentakt, ist eine gute Erreichbarkeit vor
allem fur die Mitarbeiter gegeben.
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Nichtmotorisierter Verkehr

Auf Grund der Lage am Stadtrand von Saalfelden ist die Erreichbarkeit
im FulRgangerverkehr nur in einem eingeschrankten Masse gegeben.
Die Entfernung zum Zentrum von Saalfelden betragt rund 2,0 km und
ist damit im Radverkehr in ca. 7 min erreichbar. In der ZellerstralRe
sind keine baulich getrennten Anlagen fur Radfahrer vorhanden, diese
werden im Mischprinzip mit dem Kfz-Verkehr geflhrt.

Ruhender Verkehr

Um den Bedarf an Stellplatzen zu ermitteln, werden die Angaben des
Salzburger Bautechnikgesetzes §38 Abs 2 gemal} der Anlage 2 her-
angezogen.

Schlisselzahl Gastro Stellplatze
[] [m?] []
Elnkaufszentre_zn mit Lebens- 1730 174 m2 6
und Genussmittelangebot
174 m2 6

Tabelle 2-1:

Stellplatze

Mit den geplanten 6 Autoabstellplatzen steht die geforderte Anzahl an
Pkw-Abstellplatzen zur Verfugung.

Jet Tankstelle — Saalfelden 6




BVR Bestehende Verkehrsbelastung

3  BESTEHENDE VERKEHRSBELASTUNG

3.1 Vorhandene Verkehrsdaten Land Salzburg

FUr den Untersuchungsraum stehen die Verkehrsdaten aus der ECE
StralRenverkehrszahlung 2015 zur Verfugung:

e StralRenverkehrszahlungen 2015 auf Autobahnen und Landes-
stralden B und L, Land Salzburg 2016

Die Querschnittsbelastung an der B 311 Pinzgauer Strale bei
km 58,69 sudlich von Saalfelden istim JDTV 2015 mit 16.794 Kfz/24h
bzw. im Werktagsverkehr (Mo-Fr) mit 18.285 Kfz/24h anzugeben. Die
Belastungen im Schwerverkehr sind im JDTV mit 1.334 Lkw-ahnlichen
Kfz/24h und im DTVw mit 1.777 Lkw-ahnlichen Kfz/24h anzugeben.
Die Ergebnisse sind in Tabelle 3-1 zusammengefasst, in Abbildung
3-1 ist die Jahresganglinie und in Abbildung 3-2 die Tagesgang- und
Dauerlinien fur den Querschnitt Saalfelden Sid richtungsgetrennt er-
sichtlich.

JDTV 2015 DTVw 2015 Q30 | Q100
[Kfzi24h] | [%] | [Kfzi24h] | [%]

51 Kfz 16.794 18.285 1.708 | 1.628
Saalfelden Siid Pkw-ahnlich 15459 | 92,1 16.508 | 91,3
Lkw-ahnlich 1.334 7.9 1.777 9,7

Tabelle 3-1:  Ausgewahlte Verkehrsbelastungen

Um die Querschnittszahlungen im Stadtstral3ennetz einordnen zu kon-
nen steht weiters die Jahresganglinien entsprechend der Abbildung
3-1 zur Verflgung. Fir die im Februar durchgefuhrten Verkehrszah-
lungen kann deshalb festgehalten werden, dass die erhobenen Belas-
tungen an Werktagen rund 9 % Uber dem JDTV liegen.

Die Verkehrsentwicklung an der B 311 Pinzgauer Stralde ist in Abbil-
dung 3-3 ersichtlich. Im Zeitraum 2000 -2014 hat keine Zunahme statt-
gefunden. Erst mit Fertigstellung der Ortsdurchfahrt von Saalfelden im
Zuge der B 311 sind wieder Steigerungen eingetreten.
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Fahrzeuge pro Tag

Fahrzeuge pro Tag

BVR Bestehende Verkehrsbelastung
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Janner Februar Marz | April | Mai | Juni | Juli | August | September| Oktober | November | Dezember |

Ri.: Zell am See Ri.: Lofer Gesamtquerschnitt
8454 8339 16794 Kfz/24h Gesamtverkehr
7769 7690 15459 Kfz/24h Pkw-ahnliche Kfz
685 649 1334 Kfz/24h Lkw-ahnliche Kfz
160 155 315 Kfz/24h Sattel- und Lastziige

JDTV
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Abbildung 3-1: ECE Strallenverkehrszahlung 2015, Jahresganglinie
— richtungsgetrennt; Quelle A.d.S.L
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Durchschnittliche Tagesganglinien Mo - Fr

BVR

Bestehende Verkehrsbelastung

Dauerlinien der stiindlichen Verkehrsstarken
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Abbildung 3-3: Verkehrsentwicklung B 311 Saalfelden Sid; Quelle
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BVR Bestehende Verkehrsbelastung

3.2 StadtstralRennetz - Zellerstralle

Um fur die ZellerstralRe reprasentative Verkehrsbelastungen zu er-
halten, werden die Daten einer im Februar 2015 durchgefuhrten Quer-
schnittszahlung mittels Seitenradardetektion in der Zeit von Mi 11.02
— Mo 23.02. 2015 herangezogen. Der Zahlquerschnitt liegt zwischen
der Saalachbricke und der B 311 Pinzgauer. Auf Basis dieser rund
zweiwdchigen Verkehrszahlung kann der Verkehr in der Zellerstralie
mit durchschnittlich 2.724 Kfz/24h und an Werktagen Mo-Fr mit
2.924 Kfz/24h angegeben werden. Der Anteil des Lkw-Ahnlichen Ver-
kehrs (Lkw-ahnliche Fahrzeuge > 7,5 m) betragt rund 7,5 % bzw. 8 %
an Werktagen.

I BEIDE RICHTUNGEN

DTV res 2.724

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Abbildung 3-4: Ganglinie 11. — 21. Feber 2015

Wochenganglinie Mo 16.02 — S0 22.02.2015

Die Wochenganglinie (Mo 16.02 — So 22.02.2015) ist in Stundenwer-
ten der Kategorien Pkw und LkwA (Lkw-Ahnliche) in Abbildung 3-5
dargestellt.

Der hochste Tagesverkehr im Erhebungszeitraum wurde am Freitag
20.02.2015 mit insgesamt 3.132 Kfz/24h erhoben. Der DTV Mo-So
kann mit 2.767 Kfz/24h und an Werktagen Mo-Fr mit 2.987 Kfz/24h
angegeben werden. Die Aufteilung auf die beiden Fahrtrichtungen ist
nahezu symmetrisch, wobei die Richtung B 311 leicht dominiert. Der
Anteil des Lkw-Verkehrs (Lkw-ahnliche Fahrzeuge > 7,5 m) ist in der
Woche am Querschnitt mit 8 % anzugeben.

Jet Tankstelle — Saalfelden 10
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Dat Ri. Saalfelden Ri. B 311 beide Richtungen
atum
Pkw/24h Lkw/24h Kfz/24h Pkw/24h Lkw/24h Kfz/24h Pkw/24h Lkw/24h Kfz/24h
Mo. 16.02.15 1.319 102 1.421 1.457 138 1.595 2.776 240 3.016
Di. 17.02.15 1.292 95 1.387 1.444 115 1.559 2.736 210 2.946
Mi. 18.02.15 1.228 129 1.357 1.343 141 1.484 2.571 270 2.841
Do. 19.02.15 1.269 130 1.399 1.457 146 1.603 2.726 276 3.002
Fr. 20.02.15 1.333 114 1.447 1.543 141 1.684 2.876 255 3.131
Sa. 21.02.15 1.172 79 1.251 1.225 122 1.347 2.397 201 2.598
So. 22.02.15 854 38 892 874 70 944 1.728 108 1.836
beide Richtungen
500
450 © Pkw | kw
400
350
£ 300
4 |
250 | 1
| il . filt |
oo | (UM e
SN 11 01 111 11 e N 1 [l
RN 11111101111 o111 101410 0 e
0 -
0 4 8121620 0 4 8 1216 20
Mo. 16.02.15 Di. 17.02.15 Mi. 18.02.15 Do. 19.02.15 Fr. 20.02.15 Sa. 21.02.15 So. 22.02.15
3.016 2.946 2.841 3.002 3.131 2.598 1.836

Abbildung 3-5: Wochenganglinie Zellerstralde Mo 16.02 — So

Tagesganglinie

22.02.2015 [Kfz/h]

Die Tagesganglinie fur einen Werktag im Erhebungszeitraum Do
19.02.2015 liegt fur den gesamten Querschnitt (Abbildung 3-6) und
getrennt nach Fahrtrichtungen (Abbildung 3-7) vor.

Die insgesamt hdchste stlindliche Belastung wurde mit 289 Kfz/h am
Abend zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr ermittelt. Die hochsten Be-
lastungen einer Fahrtrichtung traten in Richtung Saalfelden mit
145 Kfz/h und in Richtung B 311 Pinzgauer Stral’e mit 144 Kfz/h je-
weils in der Abendspitze zwischen 17:00 — 18:00 auf. Der Anteil des
LkwA-Verkehrs ist am Dienstag 07.11.2017 mit 9,2 % anzugeben.

Jet Tankstelle — Saalfelden 11
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Ri. Saalfelden Ri. B 311 beide Richtungen

Pkw/h Lkw/h Kfz/h Pkw/h Lkw/h Kfz/h Pkw/h Lkw/h Kfz/h
01:00 5 0 5 4 1 5 9 1 10
02:00 2 1 3 7 0 7 9 1 10
03:00 1 0 1 4 1 5 5 1 6
04:00 1 0 1 6 0 6 7 0 7
05:00 4 0 4 7 0 7 11 0 11
06:00 7 1 8 25 2 27 32 3 35
07:00 32 3 35 57 9 66 89 12 101
08:00 52 11 63 139 9 148 191 20 211
09:00 66 14 80 74 9 83 140 23 163
10:00 68 11 79 93 14 107 161 25 186
11:00 84 9 93 85 10 95 169 19 188
12:00 89 12 101 83 13 96 172 25 197
13:00 86 6 92 98 6 104 184 12 196
14:00 77 9 86 80 9 89 157 18 175
15:00 88 7 95 92 6 98 180 13 193
16:00 90 11 101 89 8 97 179 19 198
17:00 116 10 126 124 13 137 240 23 263
18:00 135 10 145 129 15 144 264 25 289
19:00 108 5 113 82 8 90 190 13 203
20:00 50 5 55 75 4 79 125 9 134
21:00 34 2 36 32 2 34 66 4 70
22:00 30 2 32 40 5 45 70 7 77
23:00 25 0 25 22 1 23 47 1 48
24:00 19 1 20 10 1 11 29 2 31

1.269 130 1.399 1.457 146 1.603 2.726 276 3.002

[Kfz/h]

beide Richtungen

500
450

= Pkw m| kw

400

350

300

250

200
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100
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01:00

8 8 8 8 8
8§ 8 3 8 ¢
Abbildung 3-6:
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Tagesganglinie Zellerstrale Do 19.02 22.02.2015
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Abbildung 3-7: Tagesganglinie Zellerstral3e Do 19.02 22.02.2015
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4 VERKEHRSAUFKOMMEN TANKSTELLE

Um die von der Jet Tankstelle induziert Verkehrsbelastung abschat-
zen zu kénnen wird auf in eigenen Erhebungen erfassten Daten zu-
ruckgegriffen.

Im Zuge einer ahnlichen Aufgabenstellung wurden an zwei Diskont
Tankstellen im Flachgau die Anzahl der Tankvorgange sowie die
Tankdauer Uber jeweils 3 Stunden erhoben. Die untersuchten Tank-
stellen wiesen jeweils 4 Zapfstationen auf.

In Wals-Himmelreich wurden innerhalb des Erhebungszeitraumes von
drei Stunden zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr insgesamt 115 Tank-
vorgange erhoben. Die Verteilung der Tankvorgange auf die drei Er-
hebungsstunden ist:

e 09.00 Uhr —10.00 Uhr: 37 Tankvorgange

e 10.00 Uhr —11.00 Uhr: 29 Tankvorgange
e 11.00 Uhr —12.00 Uhr: 49 Tankvorgange

Im Durchschnitt des Vormittages werden an dieser Tankstelle pro
Stunde 38 Tankvorgange getatigt. Fur die Berechnung der Tagesfre-
quenz wird der Stundendurchschnitt herangezogen, um jedoch die
schwacher ausgelasteten Stunden zu berucksichtigen, wird dieser mit
dem Faktor 0,9 bewertet. Damit ergeben sich rund 375 Tankvorgange
an Werktagen

In Obertrum wurden innerhalb des Erhebungszeitraumes von drei
Stunden zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr insgesamt 90 Tankvor-
gange erhoben. Die Verteilung der Tankvorgange auf die drei Erhe-
bungsstunden ist:

e 15.00 Uhr —16.00 Uhr: 28 Tankvorgange

e 16.00 Uhr —17.00 Uhr: 26 Tankvorgange

e 17.00 Uhr —18.00 Uhr: 36 Tankvorgange

Im Durchschnitt des Nachmittages werden an dieser Tankstelle pro
Stunde 30 Tankvorgange getatigt. Fur die Berechnung der Tagesfre-
quenz wird der Stundendurchschnitt herangezogen, um jedoch die

Jet Tankstelle — Saalfelden 14



BVR Verkehrsaufkommen Tankstelle

schwacher ausgelasteten Stunden zu bericksichtigen, wird dieser mit
dem Faktor 0,9 bewertet. Damit ergeben sich rund 300 Tankvorgange
an Werktagen.

Far die weiteren Berechnungsschritte werden unter Berucksichtigung
der Lage der Tankstelle (Saalfelden, Stadtrandlage), vom geplanten
Shop und der Anzahl der Tankmdglichkeiten (3 x 2 = 6) sowie unter
Zugrundelegung der hoheren Werte der Tankstelle in Wals 60 Tank-
vorgange in der Spitzenstunde fur die geplante Jet Tankstelle ange-
nommen. Im Durchschnitt werden an der Tankstelle pro Stunde 30
Tankvorgange getatigt. Fur die Berechnung der Tagesfrequenz wird
der Stundendurchschnitt herangezogen, um jedoch die schwacher
ausgelasteten Stunden zu berucksichtigen, wird dieser mit dem Faktor
0,9 bewertet. Damit ergeben sich rund 400 Tankvorgange an Werkta-
gen.

Weiters wird davon ausgegangen, dass durch einen sehr hohen ,Mit-
nahme- und Verbundeffekt* sich nahezu alle Tankstellennutzer aus
den bereits vorhandenen Verkehrsmengen generieren und kein zu-
satzlicher ,Tankverkehr" erzeugt wird.

Jet Tankstelle — Saalfelden 15
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5 KUNFTIGE VERKEHRSBELASTUNG

Fiar die Ermittlung der kunftigen Verkehrsbelastung am zu untersu-
chenden Stralkennetz werden zu den bestehenden Belastungen (er-
mittelt aus den Verkehrserhebungen 2015) die von der geplanten Jet
Tankstelle induzierten Belastungen auf den Zufahrtsrouten fir jeden
Streckenabschnitt addiert.

Die Verkehrsbelastung in der Nachmittagsspitze im DTVw am Knoten
B 311 Pinzgauer Stralde — Zeller Stral’e kann entsprechend der Abbil-
dung 5-1 abgeschatzt werden.

< A {
) )

760 » 89 730»

Abbildung 5-1: Knotenstrombelastung Nachmittagsspitze DTVw
[Kfz/h]

Die Berechnung der Leistungsfahigkeit fur den Knoten B 311 Pinz-
gauer StralRe — Zeller Stralle im Bestand erfolgt gemal® der RVS
03.05.12 mit dem Programm FSV-Knoten unter Berucksichtigung der
Knotenstrombelastung in der Nachmittagsspitze. Diese kann in etwa
mit der Q100 an der Dauerzahlstelle Saalfelden Sud verglichen werden.

Jet Tankstelle — Saalfelden 16



Ergebnisse Einzelstrome

BVR Kinftige Verkehrsbelastung

Die Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsprifung sind in Tabelle 5-1
bzw. im Anhang zusammengefasst

Bemessungs- | Bemessungs- | Hauptstrom- | Grundleistungs- | Leistungs- | Séattigungs- = Wahrsch. | Leistungsfahig- | mittlere Qualitatsstufe erforderliche
verket ke | verkehrsstarke | fahigkeit fahigkeit grad staufrei keitsreserve | Wartezeit Aufstellstrecke
qi Qi ap Gi Li gi R Wi | asi L AL
Relation | [Fz/h] [PkwE/] | [Fz/h] | [PkwE/h] [Pkw-E/h] | [ H [Pkw-E/h] [s] [E] [m]
1 80 88 690 519 519 0,17 0,8304 431 8 gut 6
2 680 748 | | 1.800 1.800 0,42 | 0,5844 | 1.052 - -
8 640 704 1.800 1.800 0,39 0,6089 1.096
9 50 55 1.800 1.800 0,03 0,9694 1.745
10 50 55 1.400 157 75 0,73 | ' 20
12 80 88 640 482 482 0,18 0,8174 394
Ergebnisse Mischstrome n:‘;"
Bemessungs- Leistungs- Sattigungs- | Leistungsfahig- | mittlere
| werkehrsstarke | fahigkeit | grad | keitsresene | Warezeit | Qualitatsstue S— 'Jll‘ -
| Qi Li | gi | Ri | Wi Qasi ——
Relation [Pkw-E/h] [] [Pkw-E/h] [s] [ — [RSTP—
; —_—
7+8+9 | 759 1.800 | 04200 | 1041 | 3 | gut | 3 =
10+11+12 143 189 0,7600 46 72 unginstig I Wi
456
Tabelle 5-1: Uberprufung der Leistungsfahigkeit am Bestand

Auf Grund der vorhandenen Verkehrsbelastungen sowie der Lage am
Stadtrand und der verordneten hochstzulassigen Geschwindigkeit von
80 km/h ergibt die Berechnung das ein Linksabbiegestreifen auf der
B 311 erforderlich ist, der auch vorhanden ist. Die mittlere Wartezeit
fur das Linksabbiegen betragt rund 8 Sekunden. Fur die Zufahrt von
der Zeller Stral3e wird die Qualitatsstufe ,ungunstig“ ausgewiesen. Die
Auslastung der aufgeweiteten Zufahrt ist mit 76 % anzugeben, die
mittlere Wartezeit errechnet sich mit rund 72 sec.

Die durch die Jet Tankstelle induzierte Verkehrsbelastung von
120 Kfz/Fahrten in der Spitzenstunde wird entsprechend der Abbil-
dung 5-2 auf die Zufahrtsrouten aufgeteilt. Durch den sehr hohen Mit-
nahme- und Verbundeffekt verandert sich die Summe der Knotenzu-
fahrten nur gering, vielmehr kommt es zu einer Umlagerung innerhalb
der Relationen am Knoten. Um den ungunstigsten Fall abzubilden wird
die Spitzenstundenbelastung der Tankstelle (in der Regel am Vormit-
tag bevor der Benzinpreis angepasst wird) mit der Spitzenstunde der
B 311 Uberlagert (17-18 Uhr).

Wahrend die Belastung der B 311 Pinzgauer Straflle unverandert
bleibt, nimmt die Belastung im Abschnitt der Zeller Stra3e zwischen
dem Knoten und der Tankstellenzufahrt 70 KFz-Fahrten bzw. um

Jet Tankstelle — Saalfelden 17




BVR Kinftige Verkehrsbelastung

27 % zu. In der Zeller StralRe in Richtung Saalfelden nimmt die Belas-
tung ebenfalls um 30 Kfz-Fahrten bzw. 10 % zu.

\ 150 +10
\ =
pn—

T 120 Kfz-Fahrten

50 + 30
640 - 30 4690

J )

80 + 20
760> 507 50 730»

Abbildung 5-2: Knotenstrombelastung Nachmittagsspitze DTVw
[Kfz/h]

Die Ergebnisse der Leistungsfahigkeitsprufung fur die kunftige Ver-
kehrsbelastung sind in Tabelle 5-2 bzw. im Anhang zusammengefasst
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BVR

Kinftige Verkehrsbelastung

Ergebnisse Einzelstrome

Bemessungs- | Bemessungs- | Hauptstrom- | Grundleistungs- | Leistungs- | Séattigungs- = Wahrsch. | Leistungsfahig- | mittlere Qualitatsstufe erforderliche
werkehrsstarke | verkehrsstarke | belastung fahigkeit fahigkeit grad staufrei keitsreserve | Wartezeit Aufstellstrecke
| qi | Qi | =} | Gi | Li | gi po | Ri Lowi | Qsi L AL
Relation [Fz/h] [Pkw-E/h] [Fz/h] [Pkw-E/h] [Pkw-E/h] [ [] [Pkw-E/h] [s] [ [m]
1 100 110 690 519 519 0,21 0,7881 409 9 gut 6
2 660 | 726 | | 1.800 1.800 0,40 | 05967 | 1.074 -
8 610 671 1.800 1.800 0,37 0,6272 1.129
9 80 | 88 | | 1.800 1.800 0,05 | 09511 | 1.712
10 60 66 1.370 164 75 0,88 9 -
12 110 121 610 502 502,00 0,2400 1 381
Ergebnisse Mischstrome m:‘:‘ -
Bemessungs- Leistungs- Sattigungs- | Leistungsfahig- | mittlere JIN
| werkehrsstarke | fahigkeit | grad | keitsreserve | Wartezeit | Qualitatsstufe —_—m N <
| Qi | Li | gi | Ri Wi Qsi —
Relation [Pkw-E/h] [] [Pkw-E/h] [s] [ TP L
7+8+9 | 759 | 1.800 | 04200 | 1041 3 gut i m— _—
10+11+12 187 205 0,9100 18 129 unginstig | Nl

456

Tabelle 5-2: Uberprifung der Leistungsfahigkeit mit Tankstelle

Auf Grund der kinftigen Verkehrsbelastungen erhéht sich die mittlere
Wartezeit fr das Linksabbiegen auf rund 9 Sekunden. Fir die Zufahrt
von der Zeller StralRe wird weiterhin die Qualitatsstufe ,unglnstig” aus-
gewiesen. Die Auslastung der aufgeweiteten Zufahrt ist kinftig mit
91 % anzugeben, die mittlere Wartezeit errechnet sich mit rund

129 sec.
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BVR Beurteilung der Auswirkungen

6 BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN

Fir die geplante Jet Tankstelle im Nahbereich des den bestehenden T-
Knotens der B 311 Pinzgauer Stralle — Zellerstralle bei bei km 58,2 in
Saalfelden Sud sind in einem verkehrstechnischen Gutachten die ver-
kehrlichen Auswirkungen der Anbindung an das Stra3ennetz zu pru-
fen. Die geplante MIV — Erschlie3ung erfolgt von der B 311 Pinzgauer
Stralle bei km 58,2 Uber den bestehende T- Knoten und die Zeller
Stralle. Im Bereich des T-Knotens auf der B 311 Pinzgauer Stral3e ist
eine zulassige Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h verordnet, fir das
Linksabbiegen steht eine rund 50 m langer Linksabbiegestreifen zur
Verfiigung. Die fiir die Uberpriifung der Leistungsfahigkeit relevante
Verkehrsbelastung in der 100. Stunde auf der B 311 Pinzgauer Stralle
kann mit rund 1.450 Kfz/h angegeben werden.

Mit dem aktuellen Fahrplanangebot, die Stadtbuslinie 62 bedient die
Haltestelle Saalfelden Saalachbriicke in der Hauptverkehrszeit im
Stundentakt, ist eine gute Erreichbarkeit vor allem fur die Mitarbeiter
gegeben.

Auf Grund der Lage am Stadtrand von Saalfelden ist die Erreichbarkeit
im Fullgangerverkehr nur in einem eingeschrankten Masse gegeben.
Die Entfernung zum Zentrum von Saalfelden betragt rund 2,0 km und
ist damit im Radverkehr in ca. 7 min erreichbar. In der ZellerstralRe
sind keine baulich getrennten Anlagen fur Radfahrer vorhanden, diese
werden im Mischprinzip mit dem Kfz-Verkehr geflhrt.

Die von der Jet Tankstelle induzierte Verkehrsbelastung kann mit rund
800 Kfz/24h (400 Tankvorgange), die Spitzenstundenbelastung mit
120 Kfz/-Fahrten/h (60 Tankvorgange) abgeschatzt werden. Durch
sehr hohe Mithahme- und Verbundeffekt wird ein Grofteil der Tank-
stellennutzer aus den bereits vorhandenen Verkehrsmengen der
B 311 generiert und kein zusatzlicher ,Tankverkehr" erzeugt.

Far die kunftige Verkehrsbelastung wird am T-Knoten weiterhin die
Qualitatsstufe ,ungunstig” fur das Einbiegen in die B 311 ermittelt. Die
Auslastung steigt von 76 auf 91 %. Die Hauptstrome auf der B 311
weisen weiterhin eine Auslastung von maximal 42 % auf
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BVR Beurteilung der Auswirkungen

Aus verkehrsplanerischer Sicht kann das von der geplanten Jet
Tankstelle in Saalfelden Suid induzierte Verkehrsaufkommen tiber
den bestehenden T-Knoten an der B 311 Pinzgauer Strale bei
km 58,2 storungsfrei mit entsprechenden Wartezeiten fiir das
Linkseinbiegen in die B 311 (die bereits im Bestand vorhanden
sind) abgewickelt werden.

Innsbruck, Juni 2018
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BVR Beurteilung der Auswirkungen

ANHANG

Jet Tankstelle — Saalfelden 22



BVR Beurteilung der Auswirkungen

Verwendete Abkurzungen

e JDTV durchschnittlicher, taglicher Verkehr (Kfz/24 h), bezogen
auf alle Tage eines Jahres

e DTV durchschnittlicher, taglicher Verkehr (Kfz/24 h), bezogen
auf alle Tage eines Erhebungszeitraumes

e DTVbipo durchschnittlicher Verkehr an Werktagen Dienstag —
Donnerstag (Kfz/24 h)

o Kfz alle Kraftfahrzeuge

e PkwA Pkw-Ahnliche Kfz: Kraftrad, Pkw ohne Anhanger und Lie-
ferwagen bis 3,5 to

e LkwA Lkw-dhnliche Kfz: Pkw mit Anhanger, Lieferwagen,
Busse (> 9 Sitze), Lkw ohne/mit Anhanger, Sattelkraftfahrzeuge

e SLZ Sattel- und Lastzige (Lkw mit Anhanger, Sattelkraftfahr-

zeuge)
Kfz
I A
PkwA LkwA
A A A A 4 4
PAB + LkwoA SLz
(LkwA-k) (LkwA-)
A A A h b
e ™ P L H | —————= =
0. O™ O & ol i o "-0—0— o> wo ||o- ov-o—o|| o s e
nk Kfz Krad PkwoA Lfw PkwmA Bus LkwoA || LkwmA SKfz
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